
Total lumen (lm) 550lm
Total forbruk (W) 4W
Total effekt (lm / W) 137lm/W
Materiale produkt ABS
Materiale avdekning Polykarbonat
Farge produkt Sort
Farge avdekning Transparent

Art. nr. 401324806

PRODUKT

Lyskilde antall (stk.) 1

Lysfarge (Kelvin) 3000K
CRI / RA >80

LYSKILDE

IP - grad 65
Beskyttelsesklasse III

Solar Sensor - Clip Light
NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Solar Sensor - Clip Light

GTIN 7070952138086

Solcellelampe med sensor
Lampen kan monteres på rekkverk eller andre lignende steder, hvor den festes 
med fjær/klemmesystem. Den kan også monteres direkte til vegg (veggfeste 
inkl.)

Bevegelsessensor
Ved registrering av bevegelse, utløser sensoren og lyset slår seg på. Velg 
mellom tre ulike sensorinnstillinger.

1: Human body sensing: Lyset slår seg på ved registrering av bevegelse. 15 
sekunder etter sist bevegelse, går lyset over til dim-light funksjon, hvor lyset er 
på ved svak effekt konstant.

2: Human body sensing: Lyset slår seg på ved registrering av bevegelse. 15
sekunder etter sist bevegelse, slår lyset seg av. Slår seg på igjen ved
registrering av ny bevegelse.

3: Steady on mode: Lyset kommer automatisk på ved mørk omgivelse. Slår seg 
av igjen ved lyse omgivelser.

Type avdekning Cover

Solarpanel 5,5V 160mA
Batteri kapasitet 3,7V / 1500 mAh
Ladetid 6-8T
Batteri levetid 8-10T

EL-DATA

Dimbar Ikke dimbar

TILKOBLING / MONTASJE
Solar Lades opp ved sollys (USB kabel 

inkl.)Lyskilde navn/ modell Epistar SMD2835

Levetid 50.000T
Energiklasse A

2ÅR
GARANTI


